四川省工商行政管理局数据中心建设项目政府采购—招标文件

广安市人民医院

第二住院楼负压吸引系统机房设备改造项目
第一章  投标人和投标产品的资格、资质性

及其他类似效力要求
一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

 1、竞谈响应人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备本文件中规定的条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（4）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（5）法律、行政法规规定的其他条件

（6）具有本谈判文件对竞谈响应人所规定的资质条件

2、其它要求

（1）须提供投标人《医疗器械经营企业许可证》或有效备案凭证（已实行“多证合一”营业执照并含有医疗器械经营范围）

3、本项目不接受联合体投标。

第二章 招标项目技术、服务及其他商务要求

一、项目概况

由于我院第二住院楼负压吸引系统容量无法满足现在的需求，严重影响科室的使用，也需要大量的水冷却系统，造成水资源的浪费。将更换成真空泵系统，不需要用水冷却，节约能源。

二、投标费用 

  ★（一）本项目为总价包干（本工程为交钥匙工程，包括此项目产生的一切费用），最高限价为人民币89700元，投标人投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。

（二）投标人应先到现场踏勘，以充分了解项目实施位置、情况、及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔申请将被拒绝。

三、商务要求

（一）计划工期

★本次维修改造工期为15天。中标方必须在规定时间内完成维修改造任务。

（二）施工现场的要求

★1、施工时不能影响医院正常工作，施工的时间主要安排以采购人调配为主。

★2、中标方在结束当日工程时，必须将施工现场全部清理完毕，施工垃圾全部运出现场，并将施工现场恢复到原状，所有材料需达到国家相关标准。
★3、中标方在施工过程中接收采购方的监督，对存在的问题及时整改。

（三）施工人员安全及设备管理

★1、开工前，中标方根据本工程项目施工特点建立安全技术小组，对施工人员进行安全交底和安全生产教育，增加安全生产意识，明确安全生产的重点，杜绝发生安全事故。

★2、高处作业时，禁止上下投掷物品，防止掉物伤人。

★3、施工造成的各种设施设备的损失和人生安全由投标方（中标方）负责。

四、其它要求

★（一）施工时保证技术上的可行性、安全可靠性、成熟性，包括对清洗现场的环境卫生、设施设备、人生财产安全等的保护以及维修工作结束后对设施设备等破坏的恢复方案。

    ★（二）本项目改造维修服务，需提供材料产品合格证，且改造维修质保期为2年，质保期内的一切损坏及损失都由中标方负责。

★（三）中标方在施工过程中接收采购方的监督，对存在的问题及时整改，否则采购方有权每次对中标公司处罚100-500元，同一问题超过2次未整改到位采购方有权终止合同并处罚违约金不低于2万元，同时由此而造成的损失和责任由中标公司承担。
★ （四）本工程从签订合同后正式进场施工时间算起工期为15天（进场时间以采购人安排为准，但由于医院施工特殊情况，医院有权变更施工时间，投标方必须全力配合） 施工进度表结合施工现场条件及采购人要求而订。中标方必须在规定时间内完成，否则每超过一天医院有权按中标总价的1%处罚中标公司，累计超过5天医院有权终止合同，并有权对中标公司处罚违约金不低于2万元，同时由此而造成的损失和责任由中标公司承担。
★（五）中标人施工完成后，由采购方组织验收合格后，中标人提供正规发票，医院按照流程报账（其中验收合格后首次支付中标金额的97%，其余3%做为质保金待2年质保完成后无息支付）。但是由于中标人原因造成合同不能继续履行，医院有权终止合同，并有权对中标公司处罚违约金不低于2万元，同时由此而造成的损失和责任由中标公司承担。

★五、技术要求（实质性要求）

本项目采购要求为2台单级旋片真空泵，需配备控制柜、空气过滤器、除菌过滤器、机房管道安装、电源设施设备等，要求真空负压机组必须能直接接入医院现有的负压系统气储存罐内。

主要配件清单（包括但不限于）

	序号
	主要设备

名称
	规格型号
	设备特征描述
	单位
	数量

	1
	真空旋片泵
	
	电机功率：7.5KW；
	台
	2

	2
	控制柜
	
	1.规格型号：380V 10KW；

2.PLC逻辑控制；

3.自动启停，缺项和错项保护；

4.泵1和泵2 来回切换， 自动补气功能等。
	台
	1

	3
	304不锈钢

管及配件
	DN50
	1.规格：≥ф50×2；

2.材质：304 06Cr19Ni10不锈钢。
	m
	15

	4
	304不锈钢

管及配件
	DN80
	1.规格：DN80×2；

2.材质：304 06Cr19Ni10不锈钢。
	m
	20

	5
	真空机组

撬装架
	H80
	1.规格：≥H50×3；

2.材质：Q235碳钢。
	套
	1

	6
	空气过滤器
	
	1.规格：DN50；

2.材质：聚乙烯；

3.过滤精度：0.001μm；

4.初始压差：0.02Map；

5.更换压差：0.07Map；

6.需出具检测报告。
	个
	2

	7
	除菌过滤器
	DN50
	1.规格型号：DN50；

2.材质：外壳304不锈钢；

3. 滤芯材质：疏水型聚四氟（PTFE滤膜）；4.除菌滤材过滤精度：0.01μm；

5.除菌率：99.995%；

6.需出具检测报告。
	台
	1

	8
	PPR球阀
	DN32
	1.规格：1DN32；

2.材质：PPR。
	个
	3

	9
	PPR水管
	DN25
	1.规格：1DN25；

2.材质：PPR。
	m
	7

	10
	电源线
	YJY-0.6/

1KV-5*10
	1.规格：YJV-5*10；

2.电压：0.6/1KV；

3.材质：无氧铜；

3.安装方式：沿桥架敷设。
	m
	30

	11
	电缆桥架
	100*50
	1.规格：100*50；

2.材质：Q235镀锌钢板；

3.板材厚度：1.0mm；

3.安装方式：支架固定。
	m
	30

	12
	角钢支架
	40*40*3
	1.规格：40*40*3；

2.材质：Q235镀锌钢板；

3.角钢厚度：3.0mm；

3.安装方式：铁膨胀螺丝固定。
	个
	6

	13
	紫外线灯
	
	用控制开关和定时器同时控制
	组
	4


六、知识产权

供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
七、谈判费用

（一）谈判响应人参加谈判的有关一切费用由响应人自行承担。

（二）履约保证金金额：无。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

★3、如果由于医院搬迁等重大事件，双方可都无责任解除合同。

本次工程招标标有“★”部分要求不允许负偏离，否则视为无效投标。

 第三章  评标办法

一、本项目采用最低价中标。
1

11

