
办公楼负一楼配电室新增空调电源项目采购需求
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一、投标费用 
★（一）本项目为交钥匙工程，包括此项目产生的一切费用，最高限价为人民币27.65万元，投标人需报单价和对应的总价，投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。最终费用结算按实际数量*中标单价结算，但不得高于中标总价等。
（二）投标人应先到现场踏勘，以充分了解项目实施位置、情况、及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔申请将被拒绝。在保质保量的情况下尽可能的为采购方节约成本。
★二、本项目工作范围、内容及标准
1、改造技术服务要求
  （1）从第二住楼负一楼主配电室内接电缆（新安桥架）到办公楼负一楼新设置的配电室（电梯旁三角形屋），并新安装2台低压配电箱（共计10个出线开关）。
相关情况：第二住院楼负一楼主配电室到地下室车库约30米，车库约60米、室外30米、办公楼三角形屋20米，其他40米，共计约180米低压电缆（（ZR-YJY-0.6/1KV-4*240+1*120）），不带铠。
（2）办公楼负一楼新设置的配电室中有个旧的配电箱及进出线开关需更换。对原配电柜的部分线路改接到新安装的配电柜中（具体以医院告知为准），并对两个配电室的线路进行规范。
（3）施工方案详见“广安市人民医院办公楼空调低压主电缆改接工程施工图设计”。如有施工时有变动需与医院管理科室提前沟通并提供纸质申请报告，医院同意后方可变更。
2、分项报价表及部分设备明细（包括但不限于）
	序号
	名称（规格）
	单位
	数量
	最高限价     (单价：元）
	最高限价         (小计：元）
	投标单价           （元）
	投标小计          （元）

	1
	新安装低压配电箱2个（挂墙明装），每个配电箱5个出线开关，共计10个出线开关。
	个
	2
	8500
	17000
	
	

	2
	低压电缆(不带铠),    型号：
（ZR-YJY-0.6/1KV-4*240+1*120），
	米
	180
	850
	153000
	
	

	3
	电缆桥架(含吊架1套/米)
	米
	160
	65
	10400
	
	

	4
	配电柜基础、人工及材料
	
	1
	13500
	13500
	
	

	5
	电缆敷设及配电柜安装调试
	
	1
	36000
	36000
	
	

	6
	旧配电箱及出线开关更换，（挂墙明装，不少于8个出线开关）
	项
	1
	4500
	4500
	
	

	7
	小计
	
	
	
	234400
	
	

	8
	税金、企业利润
	
	
	
	42100
	
	

	
	合计：元
	276500
	
	


具体详情见“广安市人民医院办公楼空调低压主电缆改接工程施工图设计”。最高限价为人民币27.65万元，投标人需报单价和对应的总价，投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。

三、商务要求
（一）计划工期
★本自采购合同签订生效之日起 10 日内完成本项目所述全部内容。
（二）施工现场的要求
★1、施工时不能影响医院正常工作，施工的时间主要安排以采购人调配为主。
★2、中标方在结束当日工程时，必须将施工现场全部清理完毕，施工垃圾全部运出现场，并将施工现场恢复到原状，所有材料和施工要求应符合国家、行业及设计图规范的标准。
★3、中标方在施工过程中接收采购方的监督，对存在的问题及时整改。
（三）施工人员安全及设备管理
★1、开工前，中标方根据本工程项目施工特点建立安全技术小组，对施工人员进行安全交底和安全生产教育，增加安全生产意识，明确安全生产的重点，杜绝发生安全事故。
★2、施工前做好打围工作，杜绝其他人员误入施工现场，所有施工人员需听从现场指挥。高处作业时，禁止上下投掷物品，防止掉物伤人。
★3、施工造成的各种设施设备的损失和人生安全由投标方（中标方）负责。采购人不承担任何安全责任，也不承担如发生安全事故产生的任何责任。
四、其它要求
★（一）施工时保证技术上的可行性、安全可靠性、成熟性，包括对清洗现场的环境卫生、设施设备、人生财产安全等的保护以及维修工作结束后对设施设备等破坏的恢复方案。
★（二）本项目改造维修服务，需提供材料产品合格证，且改造维修质保期为2年，质保期内的一切损坏及损失都由中标方负责。
★（三）中标方在施工过程中接收采购方的监督，对存在的问题及时整改，否则采购方有权每次对中标公司处罚100-500元，同一问题超过2次未整改到位采购方有权终止合同并处罚违约金不低于2万元，同时由此而造成的损失和责任由中标公司承担。
★ （四）本工程从签订合同后算起工期为10天（但由于医院施工特殊情况，医院有权变更施工时间，投标方必须全力配合） 施工进度表结合施工现场条件及采购人要求而订。中标方必须在规定时间内完成，否则每超过一天医院有权按中标总价的1%处罚中标公司，累计超过5天医院有权终止合同，并有权对中标公司处罚违约金不低于2万元，同时由此而造成的损失和责任由中标公司承担。
五、检验及验收
（1）验收方法：根据该采购项目技术参数指标及商务要求，由采购方组织验收人员对服务产品数量、质量、主要技术参数、售后服务等进行验收。根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的规定，结合本项目询价通知书、响应文件等。
（2）质量要求：符合国家和行业最新现行相关验收规范和标准，
★（3）中标人施工完成后，由采购方组织验收合格后，中标人提供正规发票，医院按照流程报账（其中验收合格后首次支付实际结算总金额的97%，其余3%做为质保金待2年质保完成后无息支付）。但是由于中标人原因造成合同不能继续履行，医院有权终止合同，并有权对中标公司处罚违约金不低于2万元，同时由此而造成的损失和责任由中标公司承担。
[bookmark: _Toc14671][bookmark: _Toc16636]★ 六、服务要求
1、本项目设施设备质保期为2年。 
2、质保期内供应商须提供专业售后人员及常用配件并提供 7×
24 小时的技术支持服务。接到采购人故障报修应1小时内响应，广安内供应商2小时内到达现场，其它供应商4 小时内到达现场，8小时内不能排除故障的应提供备用产品，以保证产品的正常运转。 
3、质保期内如出现质量问题，成交人须免费重新提供与本项目所投相同的产品。 
4、本项目实施过程中所涉及的材料须符合现行国家或行业标准。 
5、安装及调试要求： 
（1）成交供应商需派遣专业技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至正常工作状态。安装施工应按照国家的相关规范进行。 
（2）安装要求：按照本项目清单量（包括但不限于）及设计图纸完成安装工作。本项目需提供电缆、配电柜等材料的质量检测及完工后的试验报告。
6、供应商须提供设备到货验收并操作讲解现场培训至操作人员正常操作。负责提供技术培训，包括设备的基本原理、操作及一般设备的保养知识。 
7、货物交付后，由采购人组织专业人员会同成交供应商依据提供的装箱清单、出厂前试验和检验合格证书及质量标准等有关资料共同检验。如有短缺、规格质量不符、 资料不全等，有成交供应商在 10日内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的所有费用。 
七、知识产权
供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
[bookmark: _Toc183582240][bookmark: _Toc183682377]八、谈判费用
（一）谈判响应人参加谈判的有关一切费用由响应人自行承担。
（二）履约保证金金额：无。
九、争议解决办法
1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。
2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。
[bookmark: _Toc217446069]十、履行合同
★1、 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。由于中标人原因造成合同不能继续履行，且采购人有权追究其造成的一切损失和责任，并处罚违约金不低于5万元。
2、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。
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