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安全管理
1、 一般规定
1、 新项目开工前同施工单位及监理单位进行施工安全教育会议并形成书面记录。
2、 施工单位对工人进行三级教育培训，建立三级教育卡。
3、 做好安全技术措施交底，施工过程中日常巡查安全问题形成整改台账。
4、施工现场总平面布置图、施工方法和施工技术均应符合消防安全要求。
5、开工前按施工组织设计防火措施需要，配置相应种类数量的消防器材设备设施，并进行施工打围或隔离。
6、焊割作业点与氧气瓶，电石桶和乙炔发生器、存放、使用等危险距离，均应符合规定的安全距离。
7、施工现场的焊割作业，必须符合防火要求，严格执行“十不烧”的规定。
8、施工现场动火作业，必须执行审批制度。
9、施工现场用电、应严格按照施工现场临时用电安全技术规范，加强电源管理，以防发生电气火灾。
10、发现火警时候，都应迅速准确地报警并积极参加扑救。
11、施工单位每天向工人进行防火安全教育和普及消防知识，提高工人防火警惕性。
12、对违反规定造成火灾的有关人员进行处罚，情节严重的依法追究刑事责任。
13、装饰装修材料的燃烧性能等级要求，应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）的规定。
14、施工单位必须制定施工防火安全制度，施工人员必须严格遵守。
15、施工存在打拆墙项目施工单位必须做好保护措施，并及时清理建渣。
16、项目开工前施工方签订安全协议书，施工现场发生的一切安全事故由施工方负责。
17、脚手架作业时，必须经验收合格后方可使用。脚手架作业时必须系好安全带，戴好安全帽。脚手架不经验收私自使用的，出现一切事故均责任人自负。
二、材料的要求
1、材料进场应出具产品说明书、合格证及检验报告。
2、材料日常管理由施工方全权负责。
三、施工现场防火
　　1、易燃物品应相对集中放置在安全区域并应有明显标识。施工现场不得大量积存可燃材料。
　　2、易燃易爆材料的施工，应避免敲打、碰撞、摩擦等可能出现火花的操作。配套使用的照明灯、电动机、电气开关、应有安全防爆装置。
　　3、使用油漆等挥发性材料时，应随时封闭其容器，擦拭后的棉纱等物品应集中存放且远离热源。
　　4、施工现场动用电气焊等明火时，必须清除周围及焊渣滴落区的可燃物质，并设专人监督。
　　5、施工现场必须配备灭火器，砂箱或其他灭火工具。
　　6、严禁在施工现场吸烟。
　　7、严禁在运行中的管道、装有易燃易爆的容器和受力构件上进行焊接和切割。
四、电气防火
　　1、照明、电热器等设备的高温部位靠近非A级材料、或导线穿越B2级以下装修材料时，应采用岩棉、瓷管或玻璃棉等A级材料隔热。当照明灯具或镇流器嵌入可燃装饰装修材料中时，应采取隔热措施予以分隔。
　　2、配电箱的壳体和底板宜采用A级材料制作。配电箱不得安装在B2级以下（含B2级）的装修材料上。开关、插座应安装在B1级以上的材料上。
　　3、卤钨灯灯管附近的导线应采用耐热绝缘材料制成的护套，不得直接使用具有延燃性绝缘的导线。
4、明敷塑料导线应穿管或加线槽板保护，吊顶内的导线应穿金属管或B1级PVC管保护，导线不得裸露。
5、带电作业应配备相应的保护措施，不得私拉乱接电，配电系统应实行‘总配电箱—分配电箱—开关箱’三级配电，每台电设备须有各自专用的开关箱。
6、特殊工种必须要有上岗证。
五、消防设施的保护
　　1、装饰装修不得遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口，并且不应妨碍消防设施和疏散通道的正常使用，不得擅自改动防火门。
　　2、消火栓门四周的装饰装修材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别。
　　3、内部火灾报警系统的穿线管、自动喷淋灭火系统的水管线应用独立的吊管架固定。不得借用装饰装修用的吊杆和放置在吊顶上固定。
　　4、当装饰装修重新分割了房间的平面布局时，应根据有关设计规范针对新的平面调整火灾自动报警探测器与自动灭火喷头的布置。
5、喷淋管线、报警器线路、接线箱及相关器件宜暗装处理。
6、必须严格遵守消防施工管理制度，达到消防要求。
处罚办法
1、进入施工现场不戴安全帽罚50元。
　　2、高空作业和规定工程作业不系安全带罚100元，系安全带必须扣在牢固稳定的位置。工作时严禁穿高跟鞋、硬底鞋、裤头背心赤膊赤脚发现一次罚款50元。
　　3、严禁酒后上班，如发现立即停工，并罚款50元。
　　4、所有专业机械必须定机定人，持证上岗、非定机人员不许操作，发现一次罚款100元，定机人员如果随便交给他人操作，属不负责任，重罚200元，造成事故要承担责任和损失，原价赔偿。
　　5、专业机械设备停滞或进行清理、保养时，操作人员必须将电源切断并锁好电箱，如果操作人员违章作业，每次罚款200元，如果发生事故，操作人员要承担全部的责任和损失。
　　6、宿舍内乱接电器，给予私接电器者罚款50元，由此造成的事故均由个人负责。
　　7、电工在施工中不按操作规程操作，给予罚款50元，所拉电线发现裸露线的罚款50元，由此造成事故由施工方负全部责任。
　　8、在进行电气焊气割时，作业人员必须及时将切割物清除，以防切割物引燃周围其它物品，发现对切割物不随时清除的每次罚作业班组100元，由此引发火灾事故的由施工方赔偿全部损失。
　　9、在高空作业，严禁开玩笑、吵架，发现在高空作业中开玩笑的罚款100元，打架的罚款200元以上，造成后果，追究法律责任并赔偿事故的全部损失。
　　10、从楼上向下抛杂物者，给予责任人罚款100元，如果由此造成安全事故的则施工方要承担全部责任和损失。
　　11、脚手架不按规定搭设或偷工减料罚施工班组300元并责令停工整改。
　　12、如有人施工乘吊篮上下，每人一次罚款50元，吊篮工作人员罚款50元。
　　13、施工现场和仓库不准抽烟，发现一次罚款50元，电气焊必须严格按章操作，氧气、乙炔等气瓶放置地点距离明火作业必须大于10米，并且要有可靠隔离措施，违章施工的罚款50元，造成后果施工班组要承担一切损失和责任。
　　14、严格使用塔吊，不允许超载，如果超负荷使用罚款200元，若由此引起安全事故，指挥者均要承担由此造成的损失和责任。
　　15、要严格作用安全四宝（安全帽、安全带、安全网、触电保护器），按规定做好四口五临边（四口：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口中，五临边：基坑临边、建筑物楼层外侧边、屋面外侧边、阳台外侧边、外挑料台外侧边）的防护措施，发现隐患立即整改，有一个部位不符合要求的罚操作班组100元。
　　16、严重违章操作、违章指挥，对责任人罚款不少于500元。
　　17、未做到工完场清料清的每处罚100元，材料堆放不整齐的处罚100元。
　　18、不服从项目管理人员管理指挥的处罚200元。
　　19、未按规定进行产品保护的每处罚班组100元。
　　20、不得在成品路面及地面上乱倒砂浆及建筑杂物，否则每处罚款200元。
21、施工过程乱打洞，每个洞罚100元，并恢复原样。
22、施工过程中材料加工引起消防报警罚款1000元，造成的损失由施工方承担。
23、施工方正确选取施工时间段，施工过程中严格控制噪音、扬尘等污染，因此存在人为投诉每次罚款500元。
24、清理垃圾杂物未清运干净，发现一次罚款100元。
25、浇捣调料、混凝土等需搅拌物时发现杂物，每次罚款50元。
26、施工现场无围挡隔离及相应的安全警示标识，发现一次罚款100元。
27、打拆墙时施工人员无相应保护措施及不遵守用电安全，发现一次罚款50元。
28、可封闭施工现场下班后未锁门，发现一次罚款100元。
29、施工现场被发现存在安全问题并不及时按照要求整改的，每次罚款200元。
30、脚手架作业未经验收使用的，立即停工并罚款1000元，期间出现一切的事故均由施工方自负。
31、施工现场存在电火作业的，未按消防要求配备灭火器等装置的，发现一次罚款100元，由此发生的事故由施工方负全责。
32、施工人员未经过安全培训，不会使用相应的安全保护器材的，发现罚款500元，并立即停工整改。
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